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Das Stammpatent betrifft Bodenbearbeitungsgerite, insbesondere fiir die Land~-, Forst- und Garten-
wirtschaft, bei denen zumindest in die Werkstoffe der mit dem Boden In Berilbrung kommenden Gerdte-
teile Elemente des periodischen Systems in fein verteilter Form und jeweils in solchen Mengen eingebun-
den sind, daB sie bei der Abniitzung der Gerite die gewinschte Verbessexrung des Bodens ergeben,

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ausgestaltung dieses Grundgedankens, die es ermdgliche, die
Unterbringang von Elementen des periodischen Systems ap Gerdien 2u vereinfachen und zu verbilligen,
handelstibliche bzw. vorhandene gewshniiche Gerite im Sinne der Erfindung auszustatien und die Diinguag
des Bodens mit Spurenstoffen {Mikronghrstoffe bzw .Spurenelemente, Wirkstoffe, Katalysatoren) durch ei-~
nen Wechsel der Elemente bzw. der Elementekornbinationen bei Verwendung ein und desselben Bodenbe~
arbeltungsgerdtes zu indern bzw. .zu steuern. ’

Die Erfindung besteht im wesentlichen darin, daB die Elemente sich im Werkstoff von am Gerdt an-
bringbaren Teilen befinden, deren VerichleiBfestigkeit entsprechend der gewtinschten GroBe der Elemen »
teabgabe eingestellt ist. Der Begriff "am Gerat anbringbar” ist im weltesten Sinne zu verstehen und w.~
fa8t sowoll Teile, die mit dem Gerdt in unlgsbare feste Verbindung kommen als auch solche, die wieder
abgenommen und gegebenenfalls ausgetauscht werden kénnen. Im ersten Fall kénmen die Teile z. B.
wurch Galvamisieren, Aufspritzen des Trigerstoffes aufgebracht oder in Form von Blechen, Folien usw.
hergestellt und mit dem Gerét z. B. durch Plattierung fest verbunden werden. In Form von Platten los-
bar angebrachie Teile kénnen durch solche ersetzt werden, welche andere Elemente oder Kombinationen
sclcher enthalten. Wenn beispielsweise ein Boden nur eine geringfiigige Unterbilanz ip seinem Spuren-
stoffehaushalt aufweist, kann mit Gerfiteteilen, z. B. in Form von Nieten, das Auslangen gefunden wer-
den, welche Elemente enthalten und vorzugsweise an Blechteilen des Gerites angebracht werden. In &hn-
licher Weise kénnen die Elemente abgebende Teile aus einer Zahnreihe an Eggen bestehen, wodurch die
Auswechslung besonders leicht ist. Die Erfindung bietet aber auch die Moglichkeit, die Elementeabgabe
an den Boden durch Bemessung der Verschleiffestigkeit der die Elemente enthaltenden Trigerstoffe den
jeweiligen Erfordernissen anzupassen. So kdpnen mit einem und deinselben Gerit durch Anbringung von
Teilen geringerer VerschleiBfestigheit vorerst grofere Mengen von Spurenelementen (Mikeonshrstoffen) in
den Boden eingebracht werden, um starken Mangel hieran anszngleichen. Wenn der Boden damit genii-
gend angerelchert ist, kénnen diese Gerateteile durch solche mit hoherer Verschleiffestigkeit ersetzt wer=
den, die nun eine Kombination jeser Elemente enthalten, die zur laufenden Verbesserung des Bodens not-
wendig sind. So kénnen such die durch die Aberntung der Bodenerzeugnisse eintretenden Verluste im Spu-
renelementehaushalt der Boden ausgeglichen werden.

Eine sebr elnfache Anbringung von Elemententrigernergibt sich, wenn diese Geriteteile mir eigener
Arbeitsfunktion  sind, wie Sekund#rpflugscharen, Streichbleche, Vorschiler u. dgl.

In der Zeichnung ist der Gegenstand der Erfindung in beispielswelsen Ausfihrungsformen dargestellt.

Fig, 1 zeigt elne Pflugschar in Seitenausicht, Fig.2 ginen Schnitt nach der Linfe II-1I der Fig. 1. Die
Fig.3 und 4 zeigen die schraffierte Schnittfliche der Fig. 2 in groBerem MafBstab. Fig. 5 zeigt eine Aus-
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fuhrungsformn mit Nieten als Triger der Elemente. Fig. 6 zeigt die Ausgestaltung einer Egge in Dranfsicht
und Fig, 7 einen Zahn der Egge im Schpitt nach der Linie VII-VII der Fig. 6.

Die Pﬂugéchar 1, welche dzs tihliche Sireichblech 2 trifgt, ist an ih.er Arbeitsfliche mit einem die
Spurenelemente enthaltenden {Tberzug versehen, der durch Anfspritzen oder Galvanisieren anfgebrachr und

5 In Fig. 8 mit § bezeichpet ist. Ein gleichariger Verbundkérper ergibt sich, wenn ein die Elemente enthal-

tendes, fiir sich hergestelltes Blech mit der Pflugsehar durch Plattieren verbunden wird. Nach Fig, 4 ent-
halten die Elemente ein Blech 4,das mit der Pflugsehar 1 durch Nieteu 5 Igsbar verbunden ist. Fiie Elemente, die
myr in sebr geringer Menge In den Boden eingefiirt werden sollen, eignet sich die Ausfilhrungsform nach
Fig. 5, bei der die Pflugschar 1 mit einigen Nieten 6 versehen ist, in welche die Spurenelemente einge-

10 bunden sind. Die Nieten kidnnen gruppenweise verschiedene Elemente enthalten. Hiedurch und durch Aus«

wechseln von Nieten verschiedener Zusammensetzung kionen auf einfache Weise feine Regelungen er-
zielt werden, Bei der Egge nach den Fig. 8 und 7 kann der selbe Zweck durch auswechselbare Anordnung

- der Spitzen 7 der Egge erreicht werden, welche die Elemente enthalten und an den Kreuzungsstellen der
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Rahmensribe 8 in Bohrungen eingesetzt und durch Schraubenmuttern 9 gesichert sind, Die Anzahi solcher

Spitzen richtet sich nach dem Bedarf,

PATENTANSPRUCHE:

1, Bodenbearbeitungsgerste, insbesondere fiir die Land-, Forst- und Gartenwirtschaft, bei denen zu-
mindest in die Werkstoffe der mit dem Boden in Berflhrung kommenden Gerfiteteile Elemente des perio -
dischen Systems In fein vertellter Form und jeweils in solchen Mengen eingebunden sind, daB sie bei der
Abniirzung der Gerdte die gewiinschte'Verbesserung des Bodens ergeben, nach Patent Nr, 197625 dadurch
gekennzeichnet, dafi die Elemente sich im Werkstoff von am Gerit anbringbaren Teilen befinden, deren
VerschleiBfestigkeir eritsprechend der gewilnschten GroBe der Elementeabgabe eingestellt ist,

2. Bodenbearbeitungsgerite nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichiet, daf die fiir sich hergestellten
Gerdteteile in Form von Blechen (8) z. B, durch Plattierung mit dem Gerit verbunden sind (Fig. 3}

3. Bodenbearbejtungsgerite nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da8 die fir sich bergestellten
Geriteteile. aus vorzugsweise an Blechtellen (1) des Gerdites angebrachten Nieten (6) od. dgl. bestehen
(Fig. 5).

(Hiezu 1 Blatt Zeichnungen)
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